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INSTALLATION VON BETONSCHRAUBEN

Betonschraube Empfohlenes Nenndrehmoment
des Tangential-Schlagschraubers*)

Maximales Nenndrehmoment
des Tangential-Schlagschraubers*)

[Nm] [Nm]
FBS 6 100 150

*) Schlagschraubertaugliche Steckschlüssel-Einsätze (schwarz) verwenden!
 Die Umsetzung der Nennleistung in effektives Anzugsdrehmoment ist von Maschinentyp zu Maschinentyp unterschiedlich, daher unbedingt Drehmomentbegrenzung verwenden.

ERFORDERLICHER BOHRDURCHMESSER IM ANBAUTEIL

Betonschraube Bohrdurchmesser
min. / max.

[mm]
FBS 6 8 / 9

Betonschraube FBS 6 galv. verzinkt
Höchste zulässige Lasten eines Einzeldübels1)  für die Verwendung als Mehrfachbefestigung 4) in Spannbeton-Hohlplattendecken 
der Festigkeit C30/37 bis C50/60.

Für die Bemessung ist die gesamte Europäische Technische Bewertung ETA - 11/0093 zu beachten.
1) Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein 

Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von F = 1,4 berücksichtigt.
2) Kleinster möglicher Achs- bzw. Randabstand - ohne Reduzierung der zulässigen Lasten. Weitere 

Maße wie Abstand zu Spannlitzen, siehe Bewertung.

3) Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.
4) Eine Mehrfachbefestigung nach ETAG 001 Teil 6 ist definiert durch mindestens 3 Befestigungs-

stellen mit jeweils mindestens einem Dübel und einer zulässigen Last pro Befestigungsstelle von 
1,4 kN oder durch mindestens 4 Befestigungsstellen mit jeweils mindestens einem Dübel und 
einer zulässigen Last pro Befestigungsstelle von 2,1 kN.

LASTEN

Spannbeton-Hohlplattendecken
Typ Spiegeldicke Einschraubtiefe zulässige Last min. Achsabstand min. Randabstand

hnom Fzul
3) smin = s1; s2

2) cmin = c1; c2
2)

[mm] [mm] [kN] [mm] [mm]

FBS 6
≥ 25

35
0,4

100 100≥ 30 0,8
≥ 35 1,2

Höchste zulässige Lasten1) eines Einzeldübels für die Verwendung als Mehrfachbefestigung 4)  in gerissenem Normalbeton (Betonzugzone) der 
Festigkeit C20/25 3) (∼ B25)

minimale Abstände bei 
gleichzeitiger Reduzierung 

der Last

Typ Werkstoff Einschraub-
tiefe

minimale 
Bauteildicke

zulässige 
Zuglast

zulässige 
Querlast

 erforderlicher Randabstand 
(bei einem Rand)

für max.

erforderlicher 
Achsabstand 
für max. Last

min.
Achsabstand

min.
Randabstand

Zuglast Querlast
hnom hmin Nzul

2) Vzul
2) c c scr smin cmin

[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FBS 6
gvz 35 80 0,6 2,4 35 75 81 35 35

gvz 55 100 3,6 3,3 50 70 132 40 40

Betonschraube FBS galv. verzinkt 

Für die Bemessung ist die gesamte Europäische Technische Bewertung ETA - 11/0093 zu beachten.
1) Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein 

Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung F=1,4 berücksichtigt.
2) Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten oder bei Querlasten mit Hebelarm (Biegung) sowie 

bei reduzierten Rand- und Achsabständen (Dübelgruppen), siehe Bewertung.
3) Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere zulässige Lasten möglich. Siehe Bewertung. Der Beton 

wird als normal bewehrt vorausgesetzt.

4) Eine Mehrfachbefestigung nach ETAG 001 Teil 6 ist definiert durch mindestens 3 Befestigungs-
stellen mit jeweils mindestens einem Dübel und einer zulässigen Last pro Befestigungsstelle von 
1,4 kN oder durch mindestens 4 Befestigungsstellen mit jeweils mindestens einem Dübel und 
einer zulässigen Last pro Befestigungsstelle von 2,1 kN.

LASTEN
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Betonschraube FBS 6


