
Болт самоанкерующийся распорный БСР ГОСТ 28778-90 Б/П
Болт распорный самоанкерующийся используется при монтаже несущих сооружениях зданий из бетона (B15/M150), железобетона и 

кирпича. Равномерный распор и большая площадь контакта обеспечивают высокое сопротивление вырывающим нагрузкам. 
Подойдет для крепления кронштейнов, консолей, трубопроводных систем, кондиционеров, теплового и вентиляционного 

оборудования.

Материал: сталь без покрытия

Материал основания: бетон, железобетон, кирпич

МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер Диаметр (d), мм Резьба (M) Длина (L), мм
Диаметр

головки (D), мм
Длина ЗЭ (h),

мм
Мин. глубина

сверления, мм

M6x65 мм (D9 мм) 6 M6 65 9 45 60

M8x70 мм (D11 мм) 8 M8 70 11 - 65

M8x85 мм (D11 мм) 8 M8 85 11 60 80

M10x100 мм (D13 мм) 10 M10 100 13 70 95

M10x110 мм (D13 мм) 10 M10 110 13 - 105

M10x130 мм (D13 мм) 10 M10 130 13 - 125

M12x110 мм (D15 мм) 12 M12 110 15 75 105

M12x120 мм (D15 мм) 12 M12 120 15 - 115

M12x130 мм (D15 мм) 12 M12 130 15 - 125

M12x150 мм (D15 мм) 12 M12 150 15 - 145

M12x160 мм (D15 мм) 12 M12 160 15 - 155

M14x100 мм (D17 мм) 14 M14 100 17 - 95

M14x200 мм (D17 мм) 14 M14 200 17 - 195

M16x100 мм (D19 мм) 16 M16 100 19 - 95

M16x150 мм (D19 мм) 16 M16 150 19 100 145

M16x160 мм (D19 мм) 16 M16 160 19 - 155

M16x180 мм (D19 мм) 16 M16 180 19 - 175

M16x200 мм (D19 мм) 16 M16 200 19 - 195

M16x260 мм (D19 мм) 16 M16 260 19 - 255

M16x450 мм (D19 мм) 16 M16 450 19 - 445

M18x200 мм (D21 мм) 18 M18 200 21 - 195

M20x200 мм (D23 мм) 20 M20 200 23 125 195

M20x250 мм (D23 мм) 20 M20 250 23 - 245

M20x300 мм (D23 мм) 20 M20 300 23 - 295

M22x200 мм (D25 мм) 22 M22 200 25 - 195

M22x250 мм (D25 мм) 22 M22 250 25 150 245

M24x210 мм (D27 мм) 24 M24 210 27 - 205

M24x300 мм (D27 мм) 24 M24 300 27 180 295

https://fischer-market.ru/bolt-samoankeruyushchijsya-bsr-gost-28778-90-b-p-m6x65-artikul-242212
https://fischer-market.ru/

	МОНТАЖ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Пустая страница



