
Гайка квадратная закладная GKO оцинкованная
Закладная гайка устанавливается в квадратное отверстие соответствующего размера в тонколистовом материале. Фиксируется в 
отверстии с помощью двух лепестков (лапок). Особенности конструкции позволяют использовать её при одностороннем доступе  к 

монтажной детали, может быть установлена как с использованием специального инструмента, так и без него. Клетевая гайка находит 
применение в самых различных областях промышленности: строительной, железнодорожной, электротехнической, автомобилестроении.

Материал: оцинкованная сталь 

МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба 
Толщина 
листа (P), 

мм 

Толщина 
лепестка 
(Е), мм 

Высота 
гайки (С), 

мм 

Ширина 
лепестка 
(D), мм 

Ширина 
гайки (A), 

мм 

Высота 
установлен
ной гайки 

(G), мм 

Наружный 
диаметр 
гайки (F), 

мм 

Размер 
установ. 

отверстия, 
мм 

M5 
1.2-1.6 0.45 8 7.2 12 6 12.2 8.3x8.3 
0.7-1.7 0.45 8.3 8.2 13.8 6.5 13.5 9.5x9.5 

M6 

1.2-1.6 0.45 8 7.2 12 6 12.2 8.3x8.3 
1.7-2.5 0.45 9 7.2 12 6 12.2 8.3x8.3 
2.6-3.5 0.45 10 7.2 12 6 12.2 8.3x8.3 
0.7-1.7 0.45 8.3 8.2 13.8 6.5 13.5 9.5x9.5 
1.7-2.6 0.45 9.3 8.2 13.8 6.5 13.5 9.5x9.5 
1.7-2.7 0.45 9.3 8.2 13.8 6.5 13.5 9.5x9.5 

M8 
1-1.7 0.5 10.4 10.6 16.4 7.8 16.6 12.3x12.3 

1.8-3.2 0.5 12 10.6 16.4 7.8 16.6 12.3x12.3 
M10 1.8-3.2 0.5 12 10.6 16.4 7.8 16.6 12.3x12.3 

https://fischer-market.ru/gajka-zakladnaya-kuzovnaya-gko-kvadratnaya-oc-m5-9-5x9-5-artikul-55819-stm
https://fischer-market.ru/
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