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Трубный хомут FTSR

2b

Трубный хомут FTSR

· Хомут для простого и быстрого
монтажа трубопроводов

· Большой угол открытия хомута 
обеспечивает быстрый и простой
монтаж

· Звукоизолирующая вставка 
предотвращает контактную коррозию
и компенсирует вибрационные 
нагрузки

· Материал: сталь SPHC/Q235B
· Покрытие: электроцинкование 5 мкм
· Соединительная гайка: приварная

М10/M12
· Винт замка: винт с плоской головкой

M6
· Материал звукоизолирующей

вставки: EPDM
· Температура эксплуатации: -50 °C

до +110 °C
· Огнестойкость: DIN 4102: Класс B2

Применение Преимущества Технические данные

Установка FTSR

Официальный поставщик fischer-market.ru
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Трубный хомут FTSR

2b

Резьба

A

Диаметр 
трубы

Ширина

L

Ширина х 
толщина 

Запирающий 
винт

Высота 
присоединительной 

гайки

Расчетная статическая 
нагрузка (центральное 

растяжение)
NRd

Количество 
в упаковке

Артикул [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [шт]
Тип

FTSR M10/12 15-19 558925 M10/M12 15 - 19 63 20 x 1.5 M6 18 0.6 100
FTSR M10/12 21-23 558926 M10/M12 21 - 25 67 20 x 1.5 M6 18 0.6 100

FTSR M10/12 26-28 558927 M10/M12 26 - 28 72 20 x 1.5 M6 18 0.6 100

FTSR M10/12 32-35 558928 M10/M12 32 - 35 78 20 x 1.5 M6 18 0.6 100
FTSR M10/12 40-43 558929 M10/M12 40 - 45 87 20 x 1.5 M6 18 0.6 50
FTSR M10/12 48-56 558930 M10/M12 48 - 56 98 20 x 1.5 M6 18 0.7 50
FTSR M10/12 57-65 558931 M10/M12 57 - 65 108 20 x 1.5 M6 18 0.7 50
FTSR M10/12 74-80 558932 M10/M12 74 - 80 124 20 x 1.5 M6 18 0.7 25
FTSR M10/12 83-91 558933 M10/M12 83-91 135 20 x 1.5 M6 18 0.7 25
FTSR M10/12 108-114 558934 M10/M12 108 - 114 162 23 x 2 M6 18 1.0 15

Технические характеристики

FRS CL
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