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МОНТАЖ В ПУСТОТЕЛЫХ И ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛАХ

Самоустанавливающиеся дюбели K, KD, KDH, KDR, KM
Дюбели для разнообразного применения в пустотелых и листовых материалах.

ОПИСАНИЕ

Нейлоновый опрокидывающийся дюбель K 54 
▪ Дюбель для крепления в пустотелом материале с помощью ней-

лоновой траверсы для шурупов по дереву диаметром 4 мм. 
Пружинный раскрывающийся дюбель KD/ KDH 3/4 
▪ Раскрывается под воздействием усилия пружины в любом

пустотелом материале.
Опрокидывающийся дюбель KD/ KDH 5/6/8 
▪ Имеет опрокидывающуюся траверсу, которая автоматичес-

ки фиксируется в пустотелом материале
ДЮБЕЛЬ KM 10
▪ Специально разработан для крепления умывальников,

унитазов в сантехнических узлах и в пустотелых стенах.

Достоинства/Преимущества
▪ Нейлоновый опрокидывающийся дюбель К54 даёт возмож-

ность неоднократно выкручивать и повторно закреплять
прикрепляемое изделие.

▪ Раскрывающиеся дюбели KD и KDH специально разработаны
для установки в пустотелом материале на малой глубине.

▪ Гальваническая оцинковка и жёлтое хроматирование защи-
щают все дюбели KD и KDH от коррозии.

▪ Удлиненные шпильки с резьбой по всей длине обеспечивают
установку в стенах большой толщины.

ОБЗОР

НЕЙЛОН

Подходит для 
использования в:
▪ Преднапряженных

пустотелых бетонных
плитах

▪ Гипсокартоне  и гипсо-
волокнистых плитах (ГВЛ)

▪ ДСП и плитах
пустотелого кирпича

▪ пустотелых бетонных
блоках и т.д.

Для крепления:
▪ Картин
▪ Светильников
▪ Электровыключателей
▪ Ключевых коммутаторов

▪ Небольших настенных
полок

▪ Полотенцедержателей
▪ Легких зеркальных

шкафов
▪ Карнизов для штор
▪ Хомутов для труб и кабеля
▪ Желобов для кабелей

УСТАНОВКА

Тип монтажа
▪ Предварительный монтаж

Советы по монтажу
▪ Обращайте внимание на глубину

пустотелого пространства и толщину
панели (см. таблицу).

▪ Опрокидывающиеся дюбели KD и KDH
от 5 до 8,  а также KM 10 не могут
устанавливаться по направлению
«вниз» (т.е. в полу).

Дюбель
K, KD, KDH, KM

KDR

Официальный поставщик fischer-market.ru

https://fischer-market.ru/
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TECHNICAL DATA

Нейлоновый опрокидывающийся 

дюбель K 54

Тип Артикул ID Диаметр сверления Макс. толщина
плиты

Мин. глубина
полости

длина дюбеля Резьба Кол"во в
упаковке

do dp a l M

[мм] [мм] [мм] [мм] шт.

K 54 50323 2 10 65 58 125 шуруп по дереву 4мм 25

Пружинный дюбель

KD 3 + 4
Пружинный дюбель

KDH 3 + 4
Пружинный дюбель

KDR 4

Тип Артикул ID Диаметр сверления Макс. толщина
плиты

Мин. глубина
полости

длина дюбеля Резьба Кол"во в
упаковке

do dp a l M

.тш]мм[]мм[]мм[]мм[

KD 3 80181 9 12 65 27 95 M 3 x 90 50

KDH 3 80182 6 12 51 27 105 M 3 x 80 25

KD 3 B 80192 5 12 65 27 95 M 3 x 90 10

KD 4 80183 3 14 69 34 105 M 4 x 100 25

KDH 4 80184 0 14 35 34 95 M 4 x 70 25

KD 4 B 80193 2 14 69 34 105 M 4 x 100 10

KDR 4 26437 9 14 35 34 95 M 4 x 70 25

Опрокидывающийся 

дюбель

KD 5 + 6 + 8

Опрокидывающийся 

дюбель 

   KDH 5 + 6 + 8

Опрокидывающийся 

дюбель KDR 5 /   
       KDR 6

Тип Артикул ID Диаметр сверления Макс. толщина
плиты

Мин. глубина
полости

длина дюбеля Резьба Кол"во в
упаковке

do dp a l M

.тш]мм[]мм[]мм[]мм[

KD 5 80187 1 16 63 70 100 M 5 x 100 25

KDH 5 80188 8 16 60 70 130 M 5 x 90 20

KDR 5 26438 6 16 35 70 130 M 5 x 70 20

KD 6 80185 7 16 63 70 100 M 6 x 100 25

KDH 6 80186 4 16 60 70 130 M 6 x 100 20

KDR 6 26439 3 16 35 70 130 M 6 x 100 20

KD 8 80178 9 20 55 75 100 M 8 x 100 20

KDH 8 80179 6 20 55 75 130 M 8 x 100 20

Опрокидывающийся дюбель

KM 10

Тип Артикул ID Диаметр сверления-Ø Макс. толщина
плиты

Мин. глубина
полости

длина дюбеля Болт Кол"во в
упаковке

do dp a l ds x ls

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] шт.

KM 10 50326 3 30 90 140 240 M 10 x 180 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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